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Inoltre i cavi possono essere marcati con i seguenti elementi:



CLASSE REQUISITI PRINCIPALI REQUISITI AGGIUNTIVI

PROVE AL FUOCO (1) FUMO (2) GOCCE (3) ACIDITÀ (4)

B2 ca - s1a, d1, a1 B2ca s1a d1 a1

FS<=1,5m
THR1200s ≤ 15 MJ
Picco HRR ≤ 30 kW
FIGRA ≤150 Ws –1

H <=425mm

TSP1200s ≤ 50 m2

picco SPR ≤ 0,25 m2/s
trasmittanza ≥ 80 %

assenza di gocce/
particelle ardenti

persistenti
oltre i 10 s entro

1200 s

conduttività
< 2,5 μS/mm

e pH> 4,3

Cca - s1b, d1, a1 Cca s1b d1 a1

FS<=2,0m
THR1200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤300 Ws–1

H <=425mm

TSP1200s ≤ 50 m2

picco SPR ≤ 0,25 m2/s
trasmittanza ≥60 %

<80 %

assenza di gocce/
particelle ardenti

persistenti
oltre i 10 s entro

1200 s

conduttività
< 2,5 μS/mm

e pH> 4,3

Cca - s3, d1, a3 Cca s3 d1 a3

FS<=2,0m
THR1200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤300 Ws–1

H <=425mm

no s1 o s2

assenza di gocce/
particelle ardenti

persistenti
oltre i 10 s entro

1200 s

no a1 o a2

Eca Eca - - -

H <=425mm Non richiesti Non richiesti Non richiesti



LUOGHI
LIVELLO DI
RISCHIO

• Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

• Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m.
ALTO

• Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o 
diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

• Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che 
privato.

• Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi 
agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; 
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 
persone.

• Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone 
presenti.

• Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici.
• Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
• Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.

MEDIO

• Altre attività: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, 
studio medico. BASSO (*)

• Altre attività: Installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per 
persone e/o cose BASSO (**)
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Identifica che si 
tratta di una unità 

commerciale a 
quantità variabile

Codice
dell’articolo

Informa che a 
seguire vi è la 
lunghezza del 

prodotto in metri

Lunghezza del 
prodotto in metri

Informa che a 
seguire vi è il

lotto di produzione

Lotto
di produzione
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Uso previsto / Intended use

Fabbricante / Manufacturer

Sistema AVCP / System of AVCP

Norma armonizzata / Harmonised standard

Organismo notificato / Notified body

Reazione al fuoco / Declared performance

FG16OM16
Prodotto / Product

1+

Cca - s1b, d1, a1

EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni
ed opere di ingegneria civile soggetti alle
prescrizioni antincendio
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001-17D.o.P. n°

Mondini Cavi S.p.A.
Viale del Lavoro, 13 - 37013
Caprino Veronese  (VR)
tel.  +39 045 7241166 - fax. +39 045 7242644
e.mail mondini@mondini.com - www.mondini.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE

La	prestazione	del	prodo/o	sopra	iden0ficato	è	conforme	alla	prestazioni	dichiarate.La	presente	dichiarazione	di	responsabilità	viene	emessa,	in	conformità	al	Regolamento	(UE)	n.305/2011,so/o	la	sola	responsabilità	del	fabbricante	sopra	iden0ficato.
The	performance	of	the	product	iden0fied	above	is	in	conformity	with	the		declared	performances.This	declara0on	of	performance	is	issued,	in	accordance	with	Regula0on	(EU)	No	305/2011,under	the	sole	responsibility	of	the	manufacturer	iden0fied	above.

Firmato	a	nome	del	produ/ore	da:
Signed	for	the	manufacturer	by:

Data	/	Date
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Uso previsto / Intended use

Fabbricante / Manufacturer

Sistema AVCP / System of AVCP

Norma armonizzata / Harmonised standard

Organismo notificato / Notified body

Reazione al fuoco / Declared performance

FG16OM16
Prodotto / Product

1+

Cca - s1b, d1, a1

EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni
ed opere di ingegneria civile soggetti alle
prescrizioni antincendio

0123
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Caprino Veronese  (VR)
tel.  +39 045 7241166 - fax. +39 045 7242644
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE

La	prestazione	del	prodo/o	sopra	iden0ficato	è	conforme	alla	prestazioni	dichiarate.La	presente	dichiarazione	di	responsabilità	viene	emessa,	in	conformità	al	Regolamento	(UE)	n.305/2011,so/o	la	sola	responsabilità	del	fabbricante	sopra	iden0ficato.
The	performance	of	the	product	iden0fied	above	is	in	conformity	with	the		declared	performances.This	declara0on	of	performance	is	issued,	in	accordance	with	Regula0on	(EU)	No	305/2011,under	the	sole	responsibility	of	the	manufacturer	iden0fied	above.

Firmato	a	nome	del	produ/ore	da:
Signed	for	the	manufacturer	by:

Data	/	Date



SISTEMI AVCP COMPITI DEL FABBRICANTE COMPITI DELL’ORGANISMO NOTIFICATO

1+

- Piano di controllo della produzione (FPC)

- Campionamento per prove tipo iniziale (ITT)
- Prove tipo iniziale (ITT)
- Ispezione iniziale del FPC
- Sorveglianza FPC
- Sorveglianza prodotti in fabbrica prima dell’immisione sul 

mercato

3 - Prove tipo iniziale (ITT)

4 - Piano di controllo della produzione (FPC)
- Prove tipo iniziale (ITT)

Aca B1ca B2ca Cca

Dca Eca



CEI 20-108 EN 50399
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di 
sviluppo di fiamma - Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

CEI 20-35/1-2 EN 60332-1-2
Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio
Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o 
cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata

CEI 20-116 CLC/TS 50576 Cavi elettrici - Applicazioni estese dei risultati di prova (EXAP rules)

CEI 20-37/2 EN 60754-2
Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati
dai Cavi - Parte 2: Determinazione dell’acidità (mediante la misura
del pH) e della conduttività

CEI 20-37/2-3 EN 50267-2-3
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 
2-3: Procedure di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei 
cavi mediante il calcolo della media ponderata del pH e della conduttività

CEI 20-37/3-1 EN 61034-2 Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in
condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

CEI 20-115 EN 50575
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni
generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza
all’incendio

CEI UNEL 35016 - Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al
Regolamento UE prodotti da costruzione (305/2011)

UNI EN 13501-6 EN 13501-6
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
Parte 6 : Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al
fuoco sui cavi elettrici

UNI EN 13501-3 EN 13501-3
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e 
degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco

UNI EN 13501-2 EN 13501-2
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza
al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione







TIPOLOGIA 

Colore anima

Marcatura Mondini Cavi FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 
IEMMEQU-EFP,  Anno di produzione

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante S17

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione massima Um 1000 V c.a. per installazione fissa e protetta

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

5 °C
-10 °C in assenza si sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FS17

Declaration of Performance (D.o.P.) 119-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FS17

N°
conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa tubo

in aria

N x mmq. mm mm mm kg/km Ω/km A

1x1 1,30 0,70 2,80 16 19,5 12

1x1,5 1,60 0,70 3,00 20 13,3 15,5

1x2,5 2,00 0,80 3,70 33 7,98 21

1x4 2,50 0,80 4,20 48 4,95 28

1x6 3,10 0,80 4,85 68 3,30 36

1x10 4,10 1,00 6,15 112 1,91 50

1x16 5,20 1,00 7,25 170 1,21 68

1x25 6,50 1,20 8,95 261 0,780 89

1x35 7,50 1,20 10,00 355 0,554 110

1x50 9,00 1,40 11,80 504 0,386 134

1x70 11,00 1,40 13,80 700 0,272 171

1x95 12,70 1,60 15,90 930 0,206 207

1x120 13,70 1,60 16,90 1.149 0,161 239

1x150 16,00 1,80 19,60 1.493 0,129 275

1x185 17,40 2,00 21,40 1.775 0,106 314

1x240 20,00 2,20 24,40 2.383 0,0801 369

1x300 23,10 2,40 27,90 3.034 0,0641 453



TIPOLOGIA 

Colore anima

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Marrone

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FS18OR18 300/500V sez. 
- Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP  <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante S18

Guaina R18

Tensione nominale Uo/U 300/500 V c.a.

Tensione di prova 2000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FS18OR18 Energia

Declaration of Performance (D.o.P.) 218 - 18

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FS180R18 300/500V MULTIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A

2 X 0,50 1,00 0,40 0,70 4,80 34 39 10 7,5

3 X 0,50 1,00 0,40 0,70 5,10 41 39 10 7,5

4 X 0,50 1,00 0,40 0,70 5,50 49 39 9 6,5

5 X 0,50 1,00 0,40 0,70 6,00 58 39 9 6,5

2 X 0,75 1,20 0,40 0,70 5,20 42 26 13 9,5

3 X 0,75 1,20 0,40 0,70 5,50 51 26 13 9,5

4 X 0,75 1,20 0,40 0,70 6,00 62 26 11 8

5 X 0,75 1,20 0,40 0,80 6,80 80 26 11 8

2 X 1 1,30 0,40 0,70 5,60 51 19,5 15 13,5

3 X 1 1,30 0,40 0,70 5,90 62 19,5 15 13,5

4 X 1 1,30 0,40 0,80 6,70 79 19,5 13,6 12

5 X 1 1,30 0,40 0,80 7,30 95 19,5 13,6 12



TIPOLOGIA 

Colore anima

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Marrone

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FS18OR18 450/750V sez. 
- Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP  <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante S18

Guaina R18

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FS18OR18 Energia

Declaration of Performance (D.o.P.) 302 - 22

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FS180R18 450/750V MULTIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A

2 X 1,5 1,60 0,40 1,00 6,80 74 13,3 22 17

3 x 1,5 1,60 0,40 1,00 7,20 91 13,3 22 17

4 X 1,5 1,60 0,40 1,00 7,80 110 13,3 18,5 15

5 X 1,5 1,60 0,40 1,10 8,70 138 13,3 18,5 15

2 X 2,5 2,00 0,50 1,00 8,20 109 7,98 30 23

3 X 2,5 2,00 0,50 1,10 8,70 140 7,98 30 23

4 X 2,5 2,00 0,50 1,10 9,50 170 7,98 25 20

5 X 2,5 2,00 0,50 1,20 10,60 215 7,98 25 20



RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FS18OR18 Segnalamento

Declaration of Performance (D.o.P.) 218 - 18

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2

TIPOLOGIA 

Colore anima Nero numerato bianco + giallo-verde

Colore guaina Marrone

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FS18OR18 300/500V sez. - Cca-s3,-
d1,a3 IEMMEQU EFP  <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante S18

Guaina R18

Tensione nominale Uo/U 300/500 V c.a.

Tensione di prova 2000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto circuito 160 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame



Scheda tecnica FS180R18 300/500V SEGNALAMENTO
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A

7 x 0,50 1,00 0,40 0,80 6,80 78 39 7 6

7 x 0,75 1,20 0,40 0,80 7,30 98 26 8,5 7,5

7 x 1 1,30 0,40 0,90 8,10 124 19,5 10 9

7 x 1,5 1,60 0,40 0,90 9,00 163 13,3 13 11,5

7 x 2,5 2,00 0,50 1,10 11,30 264 7,98 18,5 16,5

10 x 0,5 1,00 0,40 0,90 8,00 106 39,4 6 5

10 x 0,75 1,20 0,40 1,00 9,00 143 26,3 7,5 6,5

10 x 1 1,30 0,40 1,00 10,00 181 19,7 9,5 8,5

10 x 1,5 1,60 0,40 1,10 11,20 240 13,4 12 10,5

10 x 2,5 2,00 0,50 1,30 14,00 386 8,06 16 14,5

12 x 0,5 1,00 0,40 0,90 8,60 125 39,4 5,5 5

12 x 0,75 1,20 0,40 1,00 9,90 172 26,3 7 6

12 x 1 1,30 0,40 1,00 10,30 201 19,7 9,5 8

12 x 1,5 1,60 0,40 1,10 11,90 277 13,4 11 9,5

12 x 2,5 2,00 0,50 1,40 14,80 445 8,06 15 13,5

14 x 0,5 1,00 0,40 1,00 9,30 145 39,4 5 4,5

14 x 0,75 1,20 0,40 1,00 10,10 185 26,3 6,5 5,5

14 x 1 1,30 0,40 1,10 11,30 239 19,7 9 8

14 x 1,5 1,60 0,40 1,20 12,40 309 13,4 10 9

14 x 2,5 2,00 0,50 1,40 15,60 502 8,06 14,5 13

16 x 0,5 1,00 0,40 1,00 9,80 160 39,5 5 4,5

16 x 0,75 1,20 0,40 1,10 10,80 212 26,3 6,5 5,5

16 x 1 1,30 0,40 1,10 11,80 264 19,7 8 7

16 x 1,5 1,60 0,40 1,20 13,40 356 13,4 10 9

16 x 2,5 2,00 0,50 1,50 17,00 586 8,06 13,5 12

19 x 0,5 1,00 0,40 1,00 10,30 184 39,5 4,5 4

19 x 0,75 1,20 0,40 1,10 11,40 243 26,3 6 5

19 x 1 1,30 0,40 1,20 13,00 320 19,7 7,5 7

19 x 1,5 1,60 0,40 1,30 14,30 416 13,4 9,5 8,5

19 x 2,5 2,00 0,50 1,50 18,00 678 8,06 12,5 11

24 x 0,5 1,00 0,40 1,20 11,70 235 39,8 4 3,5

24 x 0,75 1,20 0,40 1,30 13,00 311 26,4 5,5 5

24 x 1 1,30 0,40 1,30 14,40 395 19,8 7 6,5

24 x 1,5 1,60 0,40 1,50 16,30 532 13,5 9 8

24 x 2,5 2,00 0,50 1,70 20,20 854 8,1 12 10,5

27 x 0,5 1,00 0,40 1,20 12,20 257 39,8 4 3,5

27 x 0,75 1,20 0,40 1,30 13,60 344 26,4 5,5 5

27 x 1 1,30 0,40 1,30 15,00 434 19,8 6,5 5,5

27 x 1,5 1,60 0,40 1,50 17,80 620 13,5 8 7

27 x 2,5 2,00 0,50 1,80 21,40 959 8,1 11,5 10



TIPOLOGIA 

Colore anima

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16R16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione massima Um 1200 V c.a. / 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16R16

Declaration of Performance (D.o.P.) 165-17

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG16R16 UNIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

1x1,5 1,60 0,70 1,40 6,70 63 13,3 24 20 21

1x2,5 2,00 0,70 1,40 7,20 77 7,98 33 28 27

1x4 2,50 0,70 1,40 7,70 96 4,95 45 37 35

1x6 3,10 0,70 1,40 8,40 121 3,30 58 48 44

1x10 4,10 0,70 1,40 9,30 166 1,91 80 66 59

1x16 5,20 0,70 1,40 10,40 230 1,21 107 88 77

1x25 6,50 0,90 1,40 12,10 329 0,780 135 117 100

1x35 7,50 0,90 1,40 13,10 428 0,554 169 144 121

1x50 9,00 1,00 1,40 15,00 585 0,386 207 175 150

1x70 11,00 1,10 1,40 17,30 808 0,272 268 222 184

1x95 12,70 1,10 1,50 19,60 1.054 0,206 328 269 217

1x120 13,70 1,20 1,50 20,80 1.293 0,161 383 312 251

1x150 16,00 1,40 1,60 23,30 1.637 0,129 444 355 287

1x185 17,40 1,60 1,60 25,10 1.923 0,106 510 417 323

1x240 20,00 1,70 1,80 28,70 2.579 0,0801 607 490 379

1x300 23,10 1,80 1,80 32,30 3.245 0,0641 703 - 429

1x400 27,20 2,00 2,00 37,20 4.281 0,0486 823 - 500



TIPOLOGIA 

Colore anime

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OR16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um

600/1000 V c.a.
1200 V c.a. / 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0°C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OR16

Declaration of Performance (D.o.P.) 229-17

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3 

Classificazione EN 13501-6 

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2 

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2 



Scheda tecnica FG160R16 MULTIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

2x1,5 1,60 0,70 1,80 9,90 137 13,3 26 22 23

2x2,5 2,00 0,70 1,80 10,80 172 7,98 36 30 30

2x4 2,50 0,70 1,80 12,00 226 4,95 49 40 39

2x6 3,10 0,70 1,80 13,20 284 3,30 63 51 49

2x10 4,10 0,70 1,80 15,60 428 1,91 86 69 66

2x16 5,20 0,70 1,80 17,80 596 1,21 115 91 86

2x25 6,50 0,90 1,80 21,20 869 0,780 149 119 111

2x35 7,50 0,90 1,80 23,20 1.121 0,554 185 145 136

2x50 9,00 1,00 1,80 26,80 1.542 0,386 225 175 168

2x70 11,00 1,10 1,80 30,40 2.060 0,272 289 221 207

2x95 12,70 1,10 2,00 35,00 2.731 0,206 352 265 245

2x120 13,70 1,20 2,10 37,20 3.299 0,161 410 305 284

2x150 16,00 1,40 2,20 43,20 4.316 0,129 473 334 324

3x1,5 1,60 0,70 1,80 10,30 152 13,3 23 19,5 19

3x2,5 2,00 0,70 1,80 11,10 196 7,98 32 26 25

3x4 2,50 0,70 1,80 12,40 259 4,95 42 35 32

3x6 3,10 0,70 1,80 14,00 345 3,30 54 44 41

3x10 4,10 0,70 1,80 16,40 514 1,91 75 60 55

3x16 5,20 0,70 1,80 18,80 733 1,21 100 80 72

3x25 6,50 0,90 1,80 22,40 1.073 0,780 127 105 93

3x35 7,50 0,90 1,80 24,60 1.408 0,554 158 128 114

3x50 9,00 1,00 1,80 28,40 1.945 0,386 192 154 141

3x70 11,00 1,10 1,90 32,70 2.657 0,272 246 194 174

3x95 12,70 1,10 2,00 37,00 3.457 0,206 298 233 206

3x120 13,70 1,20 2,10 39,40 4.235 0,161 346 268 238

3x150 16,00 1,40 2,30 46,20 5.550 0,129 399 300 272

3x185 17,40 1,60 2,40 49,50 6.524 0,106 456 340 306

3x240 20,00 1,70 2,60 56,70 8.741 0,0801 538 398 360

3x300 23,10 1,80 2,80 64,10 11.169 0,0641 621 455 -

4x1,5 1,60 0,70 1,80 11,50 187 13,3 23 19,5 19

4x2,5 2,00 0,70 1,80 12,40 234 7,98 32 26 25

4x4 2,50 0,70 1,80 13,60 313 4,95 42 35 32

4x6 3,10 0,70 1,80 15,20 415 3,30 54 44 41

4x10 4,10 0,70 1,80 18,00 630 1,91 75 60 55

4x16 5,20 0,70 1,80 20,60 906 1,21 100 80 72

4x25 6,50 0,90 1,80 24,60 1.343 0,780 127 105 93

3x35+1x25 7,50/6,50 0,90/0,90 1,80 26,40 1.632 0,554/0,780 158 128 114

3x50+1x25 9,00/6,50 1,00/0,90 1,80 30,70 2.251 0,386/0,780 192 154 141

3x70+1x35 11,00/7,50 1,10/0,90 1,90 35,10 3.073 0,272/0,554 246 194 174

3x95+1x50 12,70/9,00 1,10/1,00 2,10 40,50 3.936 0,206/0,386 298 233 206

3x120+1x70 13,70/11,00 1,20/1,10 2,20 43,00 5.024 0,161/0,272 348 268 238

3x150+1x95 16,00/12,70 1,40/1,10 2,40 50,20 6.595 0,129/0,206 399 300 272

3x185+1x95 17,40/12,70 1,60/1,10 2,50 53,70 7.633 0,106/0,206 456 340 306

3x240+1x150 20,00/16,00 1,70/1,40 2,70 61,70 10.485 0,0801/0,129 538 398 360

3x300+1x150 23,10/16,00 1,80/1,40 2,90 70,10 13.139 0,0641/0,129 621 455 -

5x1,5 1,60 0,70 1,80 12,00 210 13,3 23 19,5 19

5x2,5 2,00 0,70 1,80 13,50 285 7,98 32 26 25

5x4 2,50 0,70 1,80 14,70 374 4,95 42 35 32

5x6 3,10 0,70 1,80 16,60 504 3,30 54 44 41

5x10 4,10 0,70 1,80 19,60 767 1,91 75 60 55

5x16 5,20 0,70 1,80 22,40 1.101 1,21 100 80 72

5x25 6,50 0,90 1,80 27,10 1.647 0,780 127 105 93

5x35 7,50 0,90 1,80 29,70 2.161 0,554 158 128 114

5x50 9,00 1,00 2,00 35,00 3.064 0,386 192 154 141



TIPOLOGIA

Colore anime Nero numerato bianco + giallo-verde 

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OR16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione massima Um 1200 V c.a. / 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OR16

Declaration of Performance (D.o.P.) 243-17

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi  EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG160R16 SEGNALAMENTO
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

7x1,5 1,60 0,70 1,80 14,30 301 13,3 13 11,5 16

7x2,5 2,00 0,70 1,80 15,80 397 7,98 17,5 15,5 21

10x1,5 1,60 0,70 1,80 16,30 389 13,4 13 11,5 16

10x2,5 2,00 0,70 1,80 18,10 520 8,06 17,5 15,5 21

12x1,5 1,60 0,70 1,80 17,20 438 13,4 11 9,5 12,5

12x2,5 2,00 0,70 1,80 19,20 593 8,06 13,5 12 17,5

16x1,5 1,60 0,70 1,80 19,20 551 13,4 11 9,5 12,5

16x2,5 2,00 0,70 1,80 21,60 759 8,06 13,5 12 17,5

19x1,5 1,60 0,70 1,80 20,00 610 13,4 9 8 11,5

19x2,5 2,00 0,70 1,80 22,60 847 8,06 12 10,5 14

24x1,5 1,60 0,70 1,80 22,50 775 13,5 9 8 11,5

24x2,5 2,00 0,70 1,80 25,30 1070 8,10 12 10,5 14



TIPOLOGIA 

Colore anima

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16H2R16 0,6/1kV sez.
Cca-s3,d1,a3 <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 8 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16H2R16

Declaration of Performance (D.o.P.) 203 - 18

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG16H2R16 UNIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posainterrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

1 x 1,5 1,60 0,70 1,40 8,40 104 13,3 24 20 21

1 x 2,5 2,00 0,70 1,40 8,90 121 7,98 33 28 27

1 x 4 2,50 0,70 1,40 8,90 130 4,95 45 37 35

1 x 6 3,10 0,70 1,40 9,60 159 3,30 58 48 44

1 x 10 4,10 0,70 1,40 10,50 209 1,91 80 66 59

1 x 16 5,20 0,70 1,40 11,60 278 1,21 107 88 77

1 x 25 6,50 0,90 1,40 13,40 385 0,780 135 117 100

1 x 35 7,50 0,90 1,40 14,60 503 0,554 169 144 121

1 x 50 9,00 1,00 1,40 16,30 667 0,386 207 175 150

1 x 70 11,00 1,10 1,40 17,90 864 0,272 268 222 184

1 x 95 12,70 1,10 1,50 20,20 1.118 0,206 328 269 217

1 x 120 13,70 1,20 1,50 21,40 1.360 0,161 383 312 251

1 x 150 16,00 1,40 1,60 23,50 1.687 0,129 444 355 287

1 x 185 17,40 1,60 1,60 25,50 2.004 0,106 510 417 323

1 x 240 20,00 1,70 1,80 29,10 2.676 0,0801 607 490 379

1 x 300 23,10 1,80 1,80 32,30 3.312 0,0641 703 --- 429

1 x 400 27,20 2,00 2,00 38,40 4.513 0,0486 823 --- 500



TIPOLOGIA 

Colore anima

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OH2R16 0,6/1kV sez. 
- Cca-s3,d1,a3 <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto circuito 250 °C

Raggio di curvatura 8 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OH2R16

Declaration of Performance (D.o.P.) 267 - 18

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG160H2R16 MULTIPOLARE

N° conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posainterrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

2 x 1,5 1,60 0,70 1,80 11,20 182 13,3 26 22 23

2 x 2,5 2,00 0,70 1,80 12,20 226 7,98 36 30 30

2 x 4 2,50 0,70 1,80 13,40 286 4,95 49 40 40

2 x 6 3,10 0,70 1,80 14,80 362 3,30 63 51 49

2 x 10 4,10 0,70 1,80 17,00 512 1,91 86 69 66

2 x 16 5,20 0,70 1,80 19,20 695 1,21 115 91 86

2 x 25 6,50 0,90 1,80 23,00 1.011 0,780 149 119 111

2 x 35 7,50 0,90 1,80 25,40 1.325 0,554 185 145 136

2 x 50 9,00 1,00 1,80 29,60 1.814 0,386 225 175 168

2 x 70 11,00 1,10 1,80 33,60 2.406 0,272 289 221 207

2 x 95 12,70 1,10 2,00 38,60 3.212 0,206 352 265 245

2 x 120 13,70 1,20 2,10 41,00 3.801 0,161 410 305 284

2 x 150 16,00 1,40 2,20 47,00 4.894 0,129 473 334 324

3 x 1,5 1,60 0,70 1,80 11,70 202 13,3 23 19,5 19

3 x 2,5 2,00 0,70 1,80 13,20 266 7,98 32 26 25

3 x 4 2,50 0,70 1,80 14,20 335 4,95 42 35 32

3 x 6 3,10 0,70 1,80 16,00 447 3,30 54 44 41

3 x 10 4,10 0,70 1,80 18,60 637 1,91 75 60 55

3 x 16 5,20 0,70 1,80 21,00 867 1,21 100 80 72

3 x 25 6,50 0,90 1,80 24,80 1.273 0,780 127 105 93

3 x 35 7,50 0,90 1,80 27,20 1.643 0,554 158 128 114

3 x 50 9,00 1,00 1,80 31,20 2.232 0,386 192 154 141

3 x 70 11,00 1,10 1,90 35,60 2.998 0,272 246 194 174

3 x 95 12,70 1,10 2,00 40,80 3.958 0,206 298 233 206

3 x 120 13,70 1,20 2,10 43,20 4.765 0,161 346 268 238

3 x 150 16,00 1,40 2,30 50,30 6.224 0,129 399 300 272

3 x 185 17,40 1,60 2,40 54,00 7.289 0,106 456 340 306

3 x 240 20,00 1,70 2,60 61,10 9.602 0,0801 538 398 360

4 x 1,5 1,60 0,70 1,80 13,50 268 13,3 23 19,5 19

4 x 2,5 2,00 0,70 1,80 14,80 343 7,98 32 26 25

4 x 4 2,50 0,70 1,80 15,80 421 4,95 42 35 32

4 x 6 3,10 0,70 1,80 17,40 536 3,30 54 44 41

4 x 10 4,10 0,70 1,80 20,30 773 1,91 75 60 55

4 x 16 5,20 0,70 1,80 23,40 1.096 1,21 100 80 72

4 x 25 6,50 0,90 1,80 27,40 1.594 0,780 127 105 93

3x35+1x25 7,50/6,50 0,90/0,90 1,80 29,20 1.901 0,554/0,780 158 128 114

3x50+1x25 9,00/6,50 1,00/0,90 1,80 33,60 2.579 0,386/0,780 192 154 141

3x70+1x35 11,00/7,50 1,10/0,90 1,90 38,70 3.526 0,272/0,554 246 194 174

3x95+1x50 12,70/9,00 1,10/1,00 2,10 44,30 4.482 0,206/0,386 298 233 206

3x120+1x70 13,70/11,00 1,20/1,10 2,20 47,20 5.653 0,161/0,272 348 268 238

3x150+1x95 16,00/12,70 1,40/1,10 2,40 53,00 7.232 0,129/0,206 399 300 272

3x185+1x95 17,40/12,70 1,60/1,10 2,50 58,70 8.541 0,106/0,206 456 340 306

3x240+1x150 20,00/16,00 1,70/1,40 2,70 67,00 11.561 0,0801/0,129 538 398 360

5 x 1,5 1,60 0,70 1,80 14,30 302 13,3 23 19,5 19

5 x 2,5 2,00 0,70 1,80 15,90 400 7,98 32 26 25

5 x 4 2,50 0,70 1,80 17,00 491 4,95 42 35 32

5 x 6 3,10 0,70 1,80 19,20 657 3,30 54 44 41

5 x 10 4,10 0,70 1,80 22,00 920 1,91 75 60 55

5 x 16 5,20 0,70 1,80 25,20 1.328 1,21 100 80 72

5 x 25 6,50 0,90 1,80 30,10 1.939 0,780 127 105 93

5 x 35 7,50 0,90 1,80 32,70 2.481 0,554 158 128 114

5 x 50 9,00 1,00 2,00 38,20 3.476 0,386 192 154 141

5 x 70 11,00 1,10 2,10 43,60 4.690 0,272 246 194 174

5 x 95 12,70 1,10 2,20 49,70 6.108 0,206 298 233 206



TIPOLOGIA 

Colore anima Nero numerato bianco + giallo-verde

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OH2R16 0,6/1kV sez. - Cca-s3,-
d1,a3 <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina R16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto circuito 250 °C

Raggio di curvatura 8 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OH2R16

Declaration of Performance (D.o.P.) 281 - 18

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s3, d1, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG16H2R16 SEGNALAMENTO
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posainterrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

7 x 1,5 1,60 0,70 1,80 15,40 364 13,3 13 11,5 16

7 x 2,5 2,00 0,70 1,80 17,00 466 7,98 17,5 15,5 21

10 x 1,5 1,60 0,70 1,80 17,40 459 13,4 13 11,5 16

10 x 2,5 2,00 0,70 1,80 19,70 625 8,06 17,5 15,5 21

12 x 1,5 1,60 0,70 1,80 18,40 515 13,4 11 9,5 12,5

12 x 2,5 2,00 0,70 1,80 20,40 681 8,06 13,5 12 17,5

16 x 1,5 1,60 0,70 1,80 20,00 637 13,4 11 9,5 12,5

16 x 2,5 2,00 0,70 1,80 22,90 862 8,06 13,5 12 17,5

19 x 1,5 1,60 0,70 1,80 21,40 707 13,4 9 8 11,5

19 x 2,5 2,00 0,70 1,80 23,90 956 8,06 12 10,5 14

24 x 1,5 1,60 0,70 1,80 24,20 906 13,5 9 8 11,5

24 x 2,5 2,00 0,70 1,80 27,30 1.250 8,10 12 10,5 14



TIPOLOGIA 

Colore anima

Colore guaina Verde RAL 6018

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16M16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina M16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione massima Um 1200 V c.a. / 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16M16

Declaration of Performance (D.o.P.) 160-17

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s1b, d1, a1

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG16M16 UNIPOLARE
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

1x10 4,10 0,70 1,40 9,90 185 1,91 80 66 59

1x16 5,20 0,70 1,40 11,00 251 1,21 107 88 77

1x25 6,50 0,90 1,40 12,80 354 0,780 135 117 100

1x35 7,50 0,90 1,40 13,80 456 0,554 169 144 121

1x50 9,00 1,00 1,40 15,50 615 0,386 207 175 150

1x70 11,00 1,10 1,40 17,10 805 0,272 268 222 184

1x95 12,70 1,10 1,50 19,40 1.051 0,206 328 269 217

1x120 13,70 1,20 1,50 20,60 1.290 0,161 383 312 251

1x150 16,00 1,40 1,60 23,10 1.633 0,129 444 355 287

1x185 17,40 1,60 1,70 25,00 1.931 0,106 510 417 323

1x240 20,00 1,70 1,80 29,00 2.625 0,0801 607 490 379

1x300 23,10 1,80 1,80 32,30 3.262 0,0641 703 - 429



TIPOLOGIA 

Colore anime

                     -

                            -

                                  - 

Colore guaina Verde RAL 6018

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OM16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina M16

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um

600/1000 V c.a.
1200 V c.a. / 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

0 °C
-15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OM16

Declaration of Performance (D.o.P.) 224-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s1b, d1, a1

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG160M16 MULTIPOLARE

N° conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

2x1,5 1,60 0,70 1,80 10,40 155 13,3 26 22 23

2x2,5 2,00 0,70 1,80 11,40 195 7,98 36 30 30

2x4 2,50 0,70 1,80 12,40 246 4,95 49 40 39

2x6 3,10 0,70 1,80 13,80 318 3,30 63 51 49

2x10 4,10 0,70 1,80 15,60 440 1,91 86 69 66

2x16 5,20 0,70 1,80 17,80 613 1,21 115 91 86

2 x25 6,50 0,90 1,80 21,20 867 0,780 149 119 111

2x35 7,50 0,90 1,80 23,20 1.117 0,554 185 146 136

2x50 9,00 1,00 1,80 26,80 1.535 0,386 225 175 168

2x70 11,00 1,10 1,80 30,40 2.048 0,272 289 221 207

2x95 12,70 1,10 2,00 35,00 2.712 0,206 352 265 245

2x120 13,70 1,20 2,10 37,20 3.278 0,161 410 305 284

2x150 16,00 1,40 2,20 43,20 4.282 0,129 473 334 324

3x1,5 1,60 0,70 1,80 10,80 178 13,3 23 19,5 19

3x2,5 2,00 0,70 1,80 12,00 224 7,98 32 26 25

3x4 2,50 0,70 1,80 13,00 284 4,95 42 35 32

3x6 3,10 0,70 1,80 14,70 378 3,30 54 44 41

3x10 4,10 0,70 1,80 16,40 526 1,91 75 60 55

3x16 5,20 0,70 1,80 18,80 748 1,21 100 80 72

3x25 6,50 0,90 1,80 22,40 1.056 0,780 127 105 93

3x35 7,50 0,90 1,80 24,60 1.384 0,554 158 128 114

3x50 9,00 1,00 1,80 28,40 1.912 0,386 192 154 141

3x70 11,00 1,10 1,90 32,70 2.604 0,272 246 194 174

3x95 12,70 1,10 2,00 37,00 3.398 0,206 298 233 206

3x120 13,70 1,20 2,10 39,40 4.164 0,161 346 268 238

3x150 16,00 1,40 2,30 46,20 5.441 0,129 399 300 272

3x185 17,40 1,60 2,40 49,50 6.399 0,106 456 340 306

3x240 20,00 1,70 2,60 56,70 8.573 0,0801 538 398 360

3x300 23,10 1,80 2,80 64,10 10.946 0,0641 621 455 -

4x1,5 1,60 0,70 1,80 12,50 228 13,3 23 19,5 19

4x2,5 2,00 0,70 1,80 13,80 294 7,98 32 26 25

4x4 2,50 0,70 1,80 14,00 335 4,95 42 35 32

4x6 3,10 0,70 1,80 15,60 441 3,30 54 44 41

4x10 4,10 0,70 1,80 18,00 642 1,91 75 60 55

4x16 5,20 0,70 1,80 20,60 922 1,21 100 80 72

4x25 6,50 0,90 1,80 24,60 1.308 0,780 127 105 93

3x35+1x25 7,50/6,50 0,90/0,90 1,80 26,40 1.629 0,554/0,780 158 128 114

3x50+1x25 9,00/6,50 1,00/0,90 1,80 30,70 2.190 0,386/0,780 192 154 141

3x70+1x35 11,00/7,50 1,10/0,90 1,90 35,10 2.993 0,272/0,554 246 194 174

3x95+1x50 12,70/9,00 1,10/1,00 2,10 40,50 3.960 0,206/0,386 298 233 206

3x120+1x70 13,70/11,00 1,20/1,10 2,20 43,00 4.888 0,161/0,272 346 268 238

3x150+1x95 16,00/12,70 1,40/1,10 2,40 50,20 6.402 0,129/0,206 399 300 272

3x185+1x95 17,40/12,70 1,60/1,10 2,50 53,70 7.419 0,106/0,206 456 340 306

3x240+1x150 20,00/16,00 1,70/1,40 2,70 61,70 10.148 0,0801/0,129 538 398 360

3x300+1x150 23,10/16,00 1,80/1,40 2,90 70,10 12.774 0,0641/0,129 621 455 -

5x1,5 1,60 0,70 1,80 13,40 264 13,3 23 19,5 19

5x2,5 2,00 0,70 1,80 14,80 343 7,98 32 26 25

5x4 2,50 0,70 1,80 15,10 395 4,95 42 35 32

5x6 3,10 0,70 1,80 17,00 529 3,30 54 44 41

5x10 4,10 0,70 1,80 19,60 777 1,91 75 60 55

5x16 5,20 0,70 1,80 22,40 1.110 1,21 100 80 72

5x25 6,50 0,90 1,80 27,10 1.585 0,780 127 105 93

5x35 7,50 0,90 1,80 29,70 2.091 0,554 158 128 114

5x50 9,00 1,00 2,00 35,00 2.953 0,386 192 154 141



TIPOLOGIA 

Colore anime nero numerato bianco + giallo-verde

Colore guaina Verde RAL 6018

Marcatura <Pm> Mondini Cavi FG16OM16 0,6/1kV sez. - 
Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU-EFP <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante G16

Guaina M16

Tensione nominale Uo/U 600/1000 V c.a.

Tensione massima Um 1200 V c.a. - 1800 V c.c.

Tensione di prova 4000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 90 °C

Temp. minima di posa 0 °C

Temp. minima di esercizio -15 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 250 °C

Raggio di curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FG16OM16

Declaration of Performance (D.o.P.) 238-17

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s1b, d1, a1

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FG160M16 SEGNALAMENTO
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

Portate (A)
Posa in tubo

Portate (A)
Posa

interrata

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A A A

7x1,5 1,60 0,70 1,80 14,30 309 13,3 13 11,5 16

7x2,5 2,00 0,70 1,80 15,80 406 7,98 17,5 15,5 21

10x1,5 1,60 0,70 1,80 16,30 399 13,4 13 11,5 16

10x2,5 2,00 0,70 1,80 18,10 532 8,06 17,5 15,5 21

12x1,5 1,60 0,70 1,80 17,20 449 13,4 11 9,5 12,5

12x2,5 2,00 0,70 1,80 19,20 606 8,06 13,5 12 17,5

16x1,5 1,60 0,70 1,80 19,30 567 13,4 11 9,5 12,5

16x2,5 2,00 0,70 1,80 21,60 773 8,06 13,5 12 17,5

19x1,5 1,60 0,70 1,80 20,10 625 13,4 9 8 11,5

19x2,5 2,00 0,70 1,80 22,60 861 8,06 12 10,5 14

24x1,5 1,60 0,70 1,80 22,20 765 13,5 9 8 11,5

24x2,5 2,00 0,70 1,80 25,00 1063 8,10 12 10,5 14



TIPOLOGIA 

Colore anima

e combinazioni bicolore

Marcatura Mondini Cavi - H05V-K 300/500V - IEMMEQU 
<HAR> - Eca - Anno di produzione

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante PVC di qualità TI 1

Tensione nominale Uo/U 300/500 V c.a.

Tensione di prova 2000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70° C

Temperatura minima di 
posa 5 °C

Temperatura minima di 
esercizio -10 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca H05V-K

Declaration of Performance (D.o.P.) 157-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 

Classe di prestazione Eca

Classificazione EN 13501-6 

Emissione di calore ---

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2 

Gas alogenidrici/emissione fumi --- 



Scheda tecnica H05V-K

N°
conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa tubo

in aria

N x mmq. mm mm mm kg/km Ω/km A

1x0,50 1,00 0,60 2,20 9 39,0 3

1x0,75 1,20 0,60 2,40 12 26,0 6



TIPOLOGIA 

Colore anime

                     -

                            -

Colore guaina Nero, bianco - Altri colori su richiesta

Marcatura Mondini Cavi - H03VV-F 300/300V - IEMMEQU 
<HAR> - Eca - Anno di produzione

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante PVC di qualità TI 2

Guaina PVC di qualità TM 2

Tensione nominale Uo/U 300/300 V c.a.

Tensione di prova 2000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 60 °C

Temperatura minima di 
posa 5 °C

Temperatura minima di 
esercizio -10 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 150 °C

Raggio di curvatura 5 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 15 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca H03VV-F

Declaration of Performance (D.o.P.) 194-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Eca

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore ---

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi ---



Scheda tecnica H03VV-F

N°
conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A

2x0,5 1,00 0,50 0,60 5,20 38 39 3

3x0,5 1,00 0,50 0,60 5,50 45 39 3

4x0,5 1,00 0,50 0,60 6,00 55 39 3

2x0,75 1,20 0,50 0,60 5,60 47 26 6

3x0,75 1,20 0,50 0,60 6,00 57 26 6

4x0,75 1,20 0,50 0,60 6,50 68 26 6



TIPOLOGIA 

Colore anime

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Nero, bianco - Altri colori su richiesta

Marcatura Mondini Cavi - H05VV-F 300/500V - IEMMEQU 
<HAR> - Eca - Anno di produzione

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante PVC di qualità TI 2

Guaina PVC di qualità TM 2

Tensione nominale Uo/U 300/500 V c.a.

Tensione di prova 2000 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 60 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

5 °C
-10 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 5 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 15 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca H05VV-F

Declaration of Performance (D.o.P.) 196-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Eca

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore ---

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi ---



Scheda tecnica H05VV-F

N°
conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A

2x0,75 1,20 0,60 0,80 6,40 58 26 6

3x0,75 1,20 0,60 0,80 6,70 67 26 6

4x0,75 1,20 0,60 0,80 7,30 81 26 6

5x0,75 1,20 0,60 0,90 8,30 103 26 6

2x1 1,30 0,60 0,80 6,80 67 19,5 10

3x1 1,30 0,60 0,80 7,20 80 19,5 10

4x1 1,30 0,60 0,90 8,00 100 19,5 10

5x1 1,30 0,60 0,90 8,80 123 19,5 10

2x1,5 1,60 0,70 0,80 7,60 87 13,3 16

3x1,5 1,60 0,70 0,90 8,20 107 13,3 16

4x1,5 1,60 0,70 1,00 9,20 135 13,3 16

5x1,5 1,60 0,70 1,10 10,30 171 13,3 16

2x2,5 2,00 0,80 1,00 9,40 135 7,98 20

3x2,5 2,00 0,80 1,10 10,20 169 7,98 20

4x2,5 2,00 0,80 1,10 11,20 208 7,98 20

5x2,5 2,00 0,80 1,20 12,50 262 7,98 20

2x4 2,50 0,80 1,10 10,80 189 4,95 30

3x4 2,50 0,80 1,20 11,50 233 4,95 30

4x4 2,50 0,80 1,20 12,70 289 4,95 30

5x4 2,50 0,80 1,40 14,40 373 4,95 30



Colore anime

Colore guaina Nero

Marcatura <Pm> - Mondini Cavi - H07RN-F 450/750 V sez.
IEMMEQU <HAR>  <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante Gomma di qualità EI 4

Guaina Gomma di qualità EM 2

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 60 °C

Temp. minima di posa -25 °C

Temp. minima di esercizio -40 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 200 °C

Raggio di curvatura 5 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 15 N per mmq di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca H07RN-F

Declaration of Performance (D.o.P.) 186-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Eca

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore ---

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi ---



Scheda tecnica H07RN-F UNIPOLARE 
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A

1x1,5 1,60 0,80 1,40 5,90 49 13,3 16

1x2,5 2,00 0,90 1,40 6,60 65 7,98 25

1x4 2,50 1,00 1,50 7,50 89 4,95 30

1x6 3,10 1,00 1,60 8,40 119 3,3 38

1x10 4,10 1,20 1,80 10,10 182 1,91 53

1x16 5,20 1,20 1,90 11,40 254 1,21 71

1x25 6,50 1,40 2,00 13,30 364 0,78 94

1x35 7,50 1,40 2,20 14,70 479 0,554 117

1x50 9,00 1,60 2,40 17,00 667 0,386 148

1x70 10,70 1,60 2,60 19,40 901 0,272 185

1x95 12,70 1,80 2,80 22,00 1177 0,206 222

1x120 13,70 1,80 3,00 23,50 1435 0,161 260

1x150 16,00 2,00 3,20 26,20 1819 0,129 300

1x185 17,40 2,20 3,40 28,60 2164 0,106 341

1x240 19,80 2,40 3,50 31,30 2797 0,0801 407

1x300 23,10 2,60 3,60 35,50 3553 0,0641 468



TIPOLOGIA 

Colore anima

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Nero

Marcatura Metrica progressiva - Mondini Cavi - H07RN-F 450/750 V 
sez. - IEMMEQU <HAR> Eca - CE <Lotto prod.>/anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante Gomma di qualità EI 4

Guaina Gomma di qualità EM 2

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 60 °C

Temp. minima di posa
Temp. minima di esercizio

-25 °C
-40 °C in assenza di sollecitazioni meccaniche

Temperatura di corto 
circuito 200 °C

Raggio di curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 50 N per mmq. di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca H07RN-F

Declaration of Performance (D.o.P.) 186-17

Norme di riferimento 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Eca

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore ---

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi ---



Scheda tecnica H07RN-F MULTIPOLARE 
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

Portate (A)
Posa in aria

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km A

2 x 1 1,30 0,80 1,30 8,40 92 19,5 10

3 x 1 1,30 0,80 1,40 9,10 113 19,5 10

4 x 1 1,30 0,80 1,50 10,00 137 19,5 10

5 x 1 1,30 0,80 1,60 11,00 168 19,5 10

2 x 1,5 1,60 0,80 1,50 9,20 114 13,3 16

3 x 1,5 1,60 0,80 1,60 9,80 136 13,3 16

4 x 1,5 1,60 0,80 1,70 10,90 169 13,3 16

5 x 1,5 1,60 0,80 1,80 12,00 209 13,3 16

2 x 2,5 2,00 0,90 1,70 11,00 168 7,98 25

3 x 2,5 2,00 0,90 1,80 11,80 204 7,98 20

4 x 2,5 2,00 0,90 1,90 12,50 237 7,98 20

5 x 2,5 2,00 0,90 2,00 14,30 309 7,98 20

2 x 4 2,50 1,00 1,80 12,60 230 4,95 34

3 x 4 2,50 1,00 1,90 13,50 282 4,95 35

4 x 4 2,50 1,00 2,00 14,90 349 4,95 30

5 x 4 2,50 1,00 2,20 16,60 439 4,95 30

2 x 6 3,10 1,00 2,00 14,40 312 3,3 43

3 x 6 3,10 1,00 2,10 15,40 383 3,3 44

4 x 6 3,10 1,00 2,30 17,20 483 3,3 37

5 x 6 3,10 1,00 2,50 19,10 607 3,3 38

2 x 10 4,10 1,20 3,10 19,20 545 1,91 60

3 x 10 4,10 1,20 3,30 20,50 669 1,91 62

4 x 10 4,10 1,20 3,40 22,50 825 1,91 52

5 x 10 4,10 1,20 3,60 24,80 1019 1,91 54

2 x 16 5,20 1,20 3,30 21,80 744 1,21 79

3 x 16 5,20 1,20 3,50 23,00 912 1,21 82

4 x 16 5,20 1,20 3,60 25,60 1149 1,21 69

5 x 16 5,20 1,20 3,90 28,40 1437 1,21 71

2 x 25 6,50 1,40 3,60 25,80 1095 0,78 105

3 x 25 6,50 1,40 3,80 27,50 1339 0,78 109

4 x 25 6,50 1,40 4,10 30,20 1680 0,78 92

5 x 25 6,50 1,40 4,40 34,00 2114 0,78 94

3 x 35 7,50 1,40 4,10 30,20 1726 0,554 135

4 x 35 7,50 1,40 4,40 33,60 2205 0,554 114

3 x 50 9,00 1,60 4,50 35,00 2390 0,386 169

4 x 50 9,00 1,60 4,80 39,00 3066 0,386 143

3 x 70 11,00 1,60 4,80 40,00 3211 0,272 211

4 x 70 11,00 1,60 5,20 44,50 4114 0,272 178

3 x 95 12,70 1,80 5,00 45,00 4158 0,206 250

4 x 95 12,70 1,80 5,90 51,10 5462 0,206 210

3 x 120 13,70 1,80 5,60 48,20 5094 0,161 292



TIPOLOGIA 

Colore anima

                     -

                            -

                                  -

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura Metrica progressiva - MONDINI CAVI - FlexyCAB® 450/750 V 
sez.mmq - Cca, s2, d0, a3 - Lotto prod./anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante PVC di qualità TI2 Special

Guaina PVC di qualità TM2 Special O.R.

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa 0 °C

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 15 N per mmq. di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FlexyCAB® ENERGIA

Declaration of Performance (D.o.P.) 439 - 20

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s2, d0, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FlexyCAB® ENERGIA
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km

2x1 1,30 0,40 0,80 5,80 54 19,50

2x1,5 1,60 0,40 0,90 6,60 71 13,30

2x2,5 2,00 0,50 0,90 7,80 105 7,98

2x4 2,50 0,80 1,00 10,40 182 4,95

2x6 3,10 0,80 1,20 12,00 251 3,30

3x1 1,30 0,40 0,80 6,10 64 19,50

3x1,5 1,60 0,40 0,90 7,00 87 13,30

3x2,5 2,00 0,50 1,00 8,40 132 7,98

3x4 2,50 0,80 1,00 11,00 223 4,95

3x6 3,10 0,80 1,20 12,80 313 3,30

4x1 1,30 0,40 0,90 6,90 82 19,50

4x1,5 1,60 0,40 1,00 7,80 109 13,30

4x2,5 2,00 0,50 1,00 9,20 163 7,98

4x4 2,50 0,80 1,10 12,30 281 4,95

4x6 3,10 0,80 1,20 14,00 386 3,30

5x1 1,30 0,40 0,90 7,50 100 19,50

5x1,5 1,60 0,40 1,00 8,40 132 13,30

5x2,5 2,00 0,50 1,10 10,30 206 7,98

5x4 2,50 0,80 1,10 13,60 349 4,95

5x6 3,10 0,80 1,30 15,60 485 3,30

FlexyCAB® ENERGIA



TIPOLOGIA 

Colore anima Nero numerato bianco + giallo-verde

Colore guaina Grigio RAL 7035

Marcatura Metrica progressiva - MONDINI CAVI - FlexyCAB® 450/750 V 
sez.mmq - Cca, s2, d0, a3 - Lotto prod./anno

Classe conduttore Classe 5 - rame rosso

Isolante PVC di qualità TI2 Special

Guaina PVC di qualità TM2 Special O.R.

Tensione nominale Uo/U 450/750 V c.a.

Tensione di prova 2500 V c.a.

Temperatura massima di 
esercizio 70 °C

Temp. minima di posa 0 °C

Temperatura di corto 
circuito 160 °C

Raggio di curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo

Sforzo di trazione 15 N per mmq. di sezione del rame

RIFERIMENTI CONFORMITÀ CPR 

Famiglia univoca FlexyCAB® SEGNALAMENTO

Declaration of Performance (D.o.P.) 453 - 20

Norme di riferimento EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Classe di prestazione Cca - s2, d0, a3

Classificazione EN 13501-6

Emissione di calore EN 50399

Propagazione della fiamma EN 60332-1-2

Gas alogenidrici/emissione fumi EN 60754-2 / EN 61034-2



Scheda tecnica FlexyCAB® SEGNALAMENTO
N°

conduttori
x sezione
nominale

Ø indicativo
dei

conduttori

Spessore
medio

isolante

Spessore medio
guaina

Ø indicativo
cavo finito

Peso
indicativo
del cavo

Resistenza
elettrica 
massima
a 20 °C

N x mmq. mm mm mm mm kg/km Ω/km

7x1 1,30 0,40 1,00 8,30 128 19,50

7x1,5 1,60 0,40 1,00 9,20 167 13,30

7x2,5 2,00 0,50 1,10 11,30 264 7,98

10x1 1,30 0,40 1,10 10,20 186 19,50

10x1,5 1,60 0,40 1,20 11,40 245 13,30

10x2,5 2,00 0,50 1,30 14,00 386 7,98

12x1 1,30 0,40 1,20 10,70 211 19,50

12x1,5 1,60 0,40 1,30 12,30 289 13,30

12x2,5 2,00 0,50 1,40 14,80 445 7,98

14x1 1,30 0,40 1,20 11,60 247 19,50

14x1,5 1,60 0,40 1,50 13,00 327 13,30

14x2,5 2,00 0,50 1,40 15,60 502 7,98

16x1 1,30 0,40 1,30 12,20 277 19,50

16x1,5 1,60 0,40 1,50 14,00 378 13,30

16x2,5 2,00 0,50 1,50 17,00 589 7,98

19x1 1,30 0,40 1,30 13,20 326 19,50

19x1,5 1,60 0,40 1,50 14,70 429 13,30

19x2,5 2,00 0,50 1,50 18,00 678 7,98

24x1 1,30 0,40 1,40 14,60 401 19,50

24x1,5 1,60 0,40 1,60 16,50 538 13,30

24x2,5 2,00 0,50 1,70 20,20 851 7,98

FlexyCAB® SEGNALAMENTO









©
cr

ea
tiv

ea
dv

.e
u

Prodotto stampato con fibre provenienti da foreste certificate



Mondini Cavi S.p.A.
37013 Caprino Veronese - VR - Italy - Tel. +39 045 7241166 r.a. - mondini@mondini.com - www.mondini.com


